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2024 Sportovni rad Czech Drift Series

SoutéZe organizované Drift Klubem v ACR, ob&anskym sdruZenim, které je drzitelem sportovnich
pravomoci pro poradani mistrovstvi Ceské republiky v automobilovém driftovani. Oficialni dokument,
jehoz soucastmi jsou Zvlastni ustanoveni (oficialni dokument, vydavany poradateli soutéze
upravujici podrobnosti zavodu) a Program (oficialni dokument, vypracovany organiza¢nim vyborem
soutéze obsahujici veskeré Udaje, nutné pro informovani vefejnosti o podrobnostech realizace
soutéze).

| PREDSTAVENI |

Mistrovstvi Ceské republiky v driftu je organizovano v souladu s Mezinarodnimi sportovnimi fady a
Narodnimi sportovnimi fady Autoklubu CR (NSR ACR) pod nazvem Czech Drift Series (CDS).
Ugelem vydani tohoto sportovniho fadu je podpofit bezproblémovy pribéh soutéZe, usnadnit
organizaci a maximalizovat bezpe€nost mistrovstvi. Sportovni fad nebude nikdy pouzit zpisobem,
ktery by branil fair-play sportovni soutézi nebo ucasti konkurenta, s vyjimkou pfipad, kdy
organizator dojde k zavéru, ze je to nezbytné pro bezpecny a fadny pribéh mistrovstvi. Tento
sportovni fad tvofi zaklad pro organizaci i pravidla chovani u€astnik( soutéze a to bez vyjimky.
Jezdci jsou odpovédni za chovani i za opomenuti ¢lena nebo i hosta svého tymu.

Kazdy z téchto jmenovanych je zaroven osobné odpovédny za jakékoli poruseni tohoto rfadu,
narodnich sportovnich fadu ACR a Navstévniho fadu zavodu. Doporuéujeme proto véem
ucastnikiim — jezdctim, ¢lentiim tymu, hostiim tymu i ¢inovnikiim seznamit se dikladné s
aktualnim znénim téchto predpisti. CDS preje vSem bezpecnou a UspésSnou zavodni sezonu.

STATUS

Mistrovstvi Ceské republiky v driftovani je pokladano ve smyslu Mezinarodniho sportovniho Fadu
FIA za narodni sportovni soutéz. Sestava z minimalné ¢tyf zavodu — sportovnich podniku. Vysledky
z jednotlivych zavodl se do mistrovstvi vSem opravnénym ucastnikim soutéze zapocitavaji
automaticky. Dojde-li ke zruSeni zavodu z divodu vy$Si moci, nebude nahrazeny jinym terminem.
Zavod bude prohlasen za zruseny.

Ugast jezdce registrovaného na drifting.cz na nelegalnich podnicich mimo soutéZ miize byt feena
komisi CDS a nasledné penalizovana nebo pokutovana.

Vitéz soutéZe ziskava pro dany rok titul “Mistr Ceské republiky v driftu” pro vyhla$enou skupinu.

Zavod mistrovstvi Ceské republiky v driftovani s mezinarodni uéasti.

Zavod mistrovstvi Ceské republiky v driftu je vyhlaSen za zavod s mezinarodni ugasti pro
skupiny PRO a PRO 2. Body do soutéZe Czech Drift Series budou udéleny pouze jezdci s
platnou licenci vydanou ASN a jezdec bude pfihlasen do zavodu na webu www.drifting.cz.
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VSEOBECNE

Poradatelem narodni soutéze je obCanské sdruzeni Drift Klub v ACR, se sidlem Osadni 36, Praha 7
— HolesSovice, ICO: 75122065, DIC: CZ75122065, reg. Cislo v ACR: 1617, které je drzitelem
povoleni k organizaci soutéze.

Organizadni vybor soutéze:

Josef Strnad — predseda Drift Klubu v ACR
Jan Vavra — élen Drift Klubu v ACR

Vaclav Puchmeltr — &len Drift Klubu v ACR
Lukas$ Bruna — é&len Drift Klubu v ACR

Drift Klub v ACR si vyhrazuje pravo kdykoliv zménit &i doplnit tento sportovni fad.

Tyto zmény ve formé pisemného prohlaseni budou zvefejnény na internetove strance drifting.cz.

Soutéz v driftovani je sérii zavodu, pfi kterych se na definované trati (zavodnim okruhu, uzaviené
komunikaci ¢&i trati vyty&ené) pohybuji automobily ve smyku zadni napravy tak, aby pohyb
automobilu nebyl pferusen pietodenim a aby nedo$lo ke srovnani do pfimého sméru. Ugastnit se
mohou pouze automobily s nahonem na zadni napravu. Obecné plati, Ze zavod se sklada z
tréninku, kvalifikace, battle.

POPIS SOUTEZE

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

UCASTNICI SOUTEZE

Ugastnikem soutéZe je vzdy jezdec s automobilem a pFipadné jedna dalsi pfihlaena osoba.
Clenové zavodniho tymu musi jmenovat osobu ,manazer tymu pro zavod*, ktery vystupuje
jako zastupce tymu. Tym jedna vyhradné prostfednictvim tohoto zastupce, ktery oficialné
zastupuje tym navenek, mlize podat protest a muze odhlasit u¢ast tymu ze zavodu, popf. z
celé soutéze. Je povoleno zménit osobu zastupce tymu v pribéhu zavodu a pokud je
zastupce tymu zménén je jezdec odpoveédny za ohlaseni této zmény sekretafi zavodu.
Zmeéna osoby zastupce tymu je ucinna teprve platnym oznamenim této zmény sekretafi
zavodu.

DRIFT
Jizda fizenym smykem po vyznacené trati, téchto zavodl se mohou zuc€astnit vozy pouze s
nahonem zadni napravy. Drift se jezdi ve skupinach PRO a PRO 2.

DRIFT KATEGORIE - PRO 2

Kategorie PRO 2 je ur€ena pro jezdce s pozadovanym stupném praxe v driftovacich
zavodech, a jehoz automobil je v souladu s technickymi predpisy kategorie PRO 2. Zafazeni
do skupiny je mozné jizdni zkouskou pfed komisi CDS. VSichni zavodnici musi mit
minimalné jezdeckou Narodni licenci skupiny ,D2-D3" Autoklubu CR, nebo obdobnou licenci
vydanou narodni ASN a prohlidku praktického Iékafre.

DRIFT KATEGORIE - PRO

Kategorie PRO je ur€ena pro jezdce s pozadovanym stupném praxe v driftovacich zavodech,
a jehoz automobil je v souladu s technickymi pfedpisy kategorie PRO. Zafazeni do skupiny je
mozné jizdni zkoukou pfed komisi CDS. VSichni zavodnici musi mit minimalné jezdeckou
Néarodni licenci skupiny ,D1* Autoklubu CR, nebo obdobnou licenci vydanou narodni ASN a
praktického Iékare.
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PRIHLASKY

PfihlaSenim je uzaviena smlouva mezi jezdcem a organizatorem. Tato smlouva bude
uzaviena pouze elektronicky na drifting.cz. Zavazuje jezdce k ucasti na soutézi, do které se
pfihlasil a nasledné platbé dle vybéru pfi registraci do zavodu s vyjimkou fadné prokazané
vy$Si moci. Organizator se zavazuje splnit vuci jezdci vSechny podminky uvedené v
prihlasce. Prihlaska musi obsahovat jména a adresy u¢astnikl soutéze, popf. nazev jeho
tymu a skupinu, do které se jezdec hlasi. Jakykoli spor mezi jezdcem a organizatorem
ohledné pfihladky, bude posouzen sportovnim komisafem. Datum a hodina uzavérky
pfihlasek musi byt povinné uvedeny ve Zvlastnich ustanovenich a na www.drifting.cz.
Prihlaska do zavodu je mozna i po uzavérce a vSak se souhlasem promotérem série.

Kazda prihlaska je pokladana za platnou. Organizator si vyhrazuje pravo omezit celkovy
pocet soutézicich. Do zavodu pro skupiny PRO 2 Ize pfihlasit nejvySe dva jezdce k jednomu
automobilu a pfed zavodem musi byt uréen postupujici jezdec v pfipadé spolecného battlu.
Do zavodu pro skupinu PRO se Ize pfihlasit pouze jako jeden jezdec k jednomu automobilu.
Soutéze se mohou zucastnit drzitelé narodni nebo mezinarodni licence ASN i jezdci bez
licence s moznosti udéleni bodi do Sampionatu, podminkou je spinit nasledujici - a) pfi
administrativni prejimce mit na Autoklubu CR o licenci zazadano, b) do 7 dnd po skoné&eni
zavodu je jezdec povinen dodat schvalenou licenci Autoklubu CR a &islo licence. Pokud
bude licence rozpracovana pfed zavodem ke startovnému muze byt pfipocitana ¢astka 500,-
k€. V pfipadé ze jezdec nebude mit platnou licenci, nebudou mu udéleny body do
Sampionatu. Tabulka pribézného poradi bude oficialné zvefejnéna 10 dni po zavodé.
Nezletilé osoby potfebuji pro u€ast v soutézi potfebuji mit pfitomnost zakonného zastupce po
celou dobu podniku a jeho souhlas potvrzeny podpisem na prohlaseni jezdce. Organizator
musi povinné predat Autoklubu CR oficialni seznam zavodnik( soutéze a zvefejnit na
internetové adrese www.drifting.cz. Odhlaseni u€asti na zavodu nebo vraceni zaplaceného
startovného neni po uplynuti terminu uzavérky prihlaSek mozné s vyjimkou fadné prokazané
vySSi moci.

TECHNICKE PREDPISY

3.

AUTOMOBILY - OBECNE

PFipousti se pouziti automobilu kategorie M1, N1 se samonosnou karosérii (nakladni a
osobni automobil do 3,5t). Pouziti automobilu modifikovanych z nahonu vSech ¢tyf kol nebo z
nahonu pfednich kol na nahon zadnich kol, je povoleno. Pouziti automobilu typu ,kabriolet” je
pfipustné pouze v pfipadé montaze ochranného ramu dle pfilohy J v minimalnim rozsahu viz
obrazek nize a bezpodminedného pouziti ochranné sité FIA v celém rozsahu ochranného
konstrukce. Automobily, které je mozno pfihlasit do zavodu, se rozdéluji na dvé kategorie.

Neni povolen zasah do nosné konstrukce vozu ménici jeji tvar, od krajni osy pfedni napravy
po krajni osu zadni napravy (viz. Obrazek 402-1 pfedni naprava, 402-2 zadni naprava). Ve
Firewallu a stfedovém tunelu jsou povoleny pouze nezbytné nutné Upravy pro montaz
prevodové skiiné. Nutné upravy v podlaze jsou povoleny pouze pro uloZeni baterie, palivové
nadrze, palivového pfislusenstvi a hnaci hfidele, dva otvory pro chladiciho vzduch o max.
velikosti jednoho otvoru 400 cm2 (20x20cm). Podlaha musi zlstat celistva (kompletni). Mista
pro uchyceni pohonného Ustroji, uchyceni tlumi¢i a uchyceni naprav mohou byt vyztuzena.
Pro vozidla kategorie, PRO 2 a PRO je zakazana dynamicka kontrola stability, kontrola
trakce a ABS. Rizeni musi byt ovladano pouze pokynem jezdce.
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402-1

NEJPREDNEJSI BOD @ NEJPREDNEJSI BOD
UCHYCENI NAPRAVY UCHYCENI NAPRAVY

-

@ NEJZAZSI

BOD UCHYCEN{ NAPRAVY

NEJZAZSI
BOD UCHYCEN{ NAPRAVY

3.1. HLUK A JEHO MERENI
Hlukové limity pro skupiny: PRO, PRO 2, — 102 db.

Definice statického méfeni hluku: Vozidlo musi stat, s motorem bézicim na 3,500 otacek, tyto
otaCky se méfi pomoci otackoméru. Vysledkem méfeni je maximalni zaznamenana hodnota.

Obr.

Definice dynamického méreni: méreni bude provadéno 10 metrli od kraje trati na vnéjsi strané
v akceleraéni zéné, ve vySce 0,8 m.
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4.1.
4.1.1.

4.1.2.

TECHNICKE PODMINKY KATEGORIi
KATEGORIE PRO A PRO 2

DEFINICE VOZIDEL KATEGORIE PRO A PRO 2

Pripousti se pouziti automobilu kategorie M1, N1 se samonosnou karosérii (nakladni a
osobni automobil do 3,5t). Povolené paliva: Automobilovy benzin, motorova nafta, etanol, a
pfisady do paliva jsou povoleny.

POVOLENE UPRAVY

- Motor je libovolny v pivodnim motorovém prostoru.

- Vyfukové potrubi libovolné, tlumi€ a katalyzator libovolné, vyusténi vyfuku musi byt uvnitf
padorysného obrysu vozu. Vyusténi do bokil je ZAKAZANO.

- Pfevodovka viz bod 4.3.4.

- Brzdovy systém je libovolny.

- Rizeni je libovolné - ovladané pouze jezdcem.

- Podvozek je libovolny.

- Montaz aerodynamickych prvkii na vozidlo je povolena. Site nesmi pfesahovat ptidorys
obrysu vozidla o vice nez 10 cm na kazdou stranu vozidla, zaroven celkova Sife vozidla
nesmi pfesahnout 250 cm.

- Okna: €elni okno originalni lepené bez félie se schvalovaci znackou pro silni¢ni provoz,
nebo z netfidtivého polykarbonatu min. tloustky materialu 4,5 mm se zvy$enou povrchovou
tvrdosti (viz kap. E NSR). Pfedni boéni okna originalni se schvalovaci znagkou musi byt
opatfena pruhlednou folii proti roztfisténi, nebo mohou byt z netfistivého materialu
(polykarbonatu) min. tloustky 3 mm.

- Zrcatka mohou byt nahrazena za sportovni, musi byt zachovana 2x venkovni, prava a leva
strana.

- Interiér libovolny, vnitfni panel dvefi po B sloupek musi byt z nehoflavého materialu o min.
tloustce 2 mm. Otevirani dvefi musi byt zachovano.

- Povinnost pouziti sportovni sedacky (skofepinové nebo trubkové a nesklopné, mize byti s
propadlou homologaci). Bezpecnostni pasy musi byt min. 5 bodové. Uchyceni Viz obrazek
str. 19. Uchyceni sedacky dle standartu FIA obrazek str. 18.

- Kompletni elektricky systém mize byt nahrazen. Povinné osvétleni, skladajicich se z
potkavacich (svétlo bilé barvy), obrysovych (Eervené barvy v zadni €asti), brzdovych
(Cervené barvy v zadni ¢asti) musi byt funkéni po celou dobu podniku. Na horni hrané
Celniho okna a na horni hrané zadniho okna musi byt naistalovan led pasek svitici Cervené o
minimalni délce 1 m, ktery je napojen na brzdova svétla bez moznosti pferuseni obvodu.
Montaz pfidavnych a specialnich svétel je povolena.

- Vozidlo musi mit tazné oka vpredu a vzadu o min. vnitfnim prméru 50 mm, ktera budou
natfena nebo viditelné oznadena &ervenou, zZlutou nebo oranzovou barvou.

- Baterie a jeji umisténi je libovolné. Je-li baterie umisténa v prostoru pro posadku, musi byt
od tohoto prostoru oddélena bezpeénostnim krytem. Musi byt dostateéné upevnéna pouze
2x kovovymi pasky pfiSroubované ke konstrukci vozu nebo 2x bezpeénostni kurtou o min
zatizeni 2 000 kg, anebo 2x svorniky M10. I1zolace plus polu je povinna.

- Odpojovac elektrického systému je povinny a musi zajistit kompletni odpojeni elektrického
systému v&etné vypnuti motoru. Ovladani vypnuti musi byt v dosahu pfipoutaného Fidice a
vné vozu fadné a patficné oznaceno. Viz obrazek str. 17.

- V pfipadé pootevieni, otevieni nebo absence okna jezdce musi byt fadné upevnéna
bezpecnostni sit’ dle FIA homologace, pokud je ve vozidle spolujezdec, tyka se toto nafizeni i
strany spolujezdce.

- Hasici pfistroj je povinny: Ve voze musi byt nainstalovan hasici pfistroj min. 2 kg v dosahu
pfipoutaného fidi€e (napln dle pfilohy ,J*). Pfipevnéni hasiciho pfistroje musi odolat
zpomaleni 25G, musi byt pfipevnén rychle snimatelnymi uzavéry (min 2x) s kovovymi pasky.
Doporucuje se hasici systém. Hasici pfistroj musi mit platnou revizi. Oznaceni viz str. 17.

- Palivova nadrz maze byt pouzita sériova (v€etné umisténi a uchyceni) nebo bezpecnostni
palivova nadrz za podminek uvedenych v &lanku 253.14 Pfilohy J MSR FIA nebo néadrz
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4.1.3.

4.1.4.

svafena z plechu z hlinikové slitiny dle kap. E NSR &l. 15.2.4.1. Umisténi nesériové
bezpecnostni palivové nadrze musi byt v oddéleném prostoru mimo posadku a uchycena
musi byt pouze 2x kovovymi pasky pfiSroubované ke konstrukci vozu nebo 2x bezpeénostni
kurtou o min zatizeni 5 000 kg. P¥i uchyceni kurtou i kovovym paskem musi byt v
bezprostfednim kontaktu na tfech stranach nadrze. Uchyceni nesériové nadrze vzdy podléha
schvalenim technického komisare.
- Bezpec€nostni konstrukce
Vozidlo musi byt vybaveno bezpeénostni konstrukci dle pfilohy ,J MSR FIA ¢&l. 253.
(Minimalni pozadavek na konfiguraci ochranné konstrukce je zobrazen nize, kombinace
priméru je povolena dle FIA pfiloha J. viz obrazek str. 20.
- Vedeni kapalin:
- palivovy systém: hadice/trubka palivového systému v prostoru posadky musi byt
vedena bez pferuSeni, hadice/trubka musi byt palivova pancéfova a opatfena navic
nehoflavym krytem minimalné v prostoru od firewall po B sloupek.
- brzdovy systém: v prostoru posadky musi byt veden v médénych, ocelovych, nebo
pancéfovych (gumovych, teflonovych) hadicich.
- chladici systém: hadice v prostoru posadky musi byt vedena v kovovém vedeni,
nebo hadici, ktera musi byt v nehoflavém krytu. Chladi¢e nesmi byt umistény v
prostoru posadky.

KOLA A PNEUMATIKY

- kategorie PRO 2: Kola libovolna maximalni prdmér 18 palcl, oznaceni kol musi byt
kontrastni barvou a provedeni dle bodu 17.5, pneumatiky o maximalni sekéni Sifce 235 mm
mérfeni bude provadéno Sablonou s prostupem 243 mm, kdy pneumatika musi byt schopna
projit skrz Sablonu v oblasti sekéni Sife. Pneumatiky pouze s homologaci DOT, nebo ,E*“.

- kategorie PRO: Kola libovolna maximalni pramér 18 palcli, oznaceni kol musi byt
kontrastni barvou a provedeni dle bodu 17.5, pneumatiky o maximalni sekéni Sifce 265 mm
meéfeni bude provadéno Sablonou s prostupem 273 mm, kdy pneumatika musi byt schopna
projit skrz Sablonu v oblasti sekéni Sife. Pneumatiky pouze s homologaci DOT, nebo ,E*.

NO
YES

PREVODOVKY
- kategorie PRO 2 : jsou zakazané automatické a sekvenéni prevodovky.

- kategorie PRO : libovolna, musi byt vSak ovladana pokynem jezdce, vlastni a samostatnou
fadici pakou,
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CINOVNICI ZAVODU

5.

5.1.

5.2.

CINOVNicI zZAvoDU
Cinovniky zavodu jmenuje pofadatel zavodu ve spolupraci s FAS ACR. Cinovnici nesmi byt
ve stfetu zajmu kvuli jejich vztahu ke kterémukoliv jezdci nebo ¢lenovi jeho tymu, k dalSimu z
¢inovnikd a nebo ke sponzorovi kteréhokoliv soutéziciho &i soutéze, osoby spojené se
sponzorem nevyjimaje. Za stfet zajmu podle pfedchozi véty se povazuje: pfibuzensky vztah,
pracovné-pravni vztah, ale i jiny pravni vztah, na jehoz zakladé by €inovnik byl pfijemcem
urc€itého, nezanedbatelného prospéchu od jezdce nebo &lena jeho tymu, od jiného &inovnika,
od sponzora kteréhokoliv soutéziciho €i soutéze nebo od osob, jakkoliv spojenych s témito
osobami. Cinovnici se nesmi U&astnit soutéZe jako soutézici. Za &inovniky jsou oznadeny
nasledujici osoby, které mohou mit asistenty:

- Sportovni komisaf

- Reditel zavodu, poptipadé zastupce feditele zavodu

- Sekretar zavodu (styk s jezdci)

- Technicky komisaf

- Porotci

- Cinovnik pro bezpeénost

SPORTOVNI KOMISAR

Sportovni komisaf musi byt jmenovité uveden ve Zvlastnich ustanovenich pro sportovni
podnik. Reditel zavodu musi byt v izkém kontaktu se sportovnim komisafem po celou dobu
trvani sportovniho podniku, aby byl zajistén jeho fadny prabéh. Sportovni komisar je
jmenovan Autoklubem CR, ktery dava k pofadani soutéze povoleni. Sportovni komisaf ma
absolutni moc na to, aby zajistili dodrzovani tohoto Radu, narodnich predpisd a Zvlastnich
ustanoveni, stejné jako programu a posoudi vSechny protesty, které mohou vzniknout béhem
sportovniho podniku.

Prava a povinnosti sportovniho komisare:

- Vyjimecné dopliuje Zvlastni ustanoveni.

- Méni pocet kvalifikacnich jizd.

- Schvaluje zmény soutézicich nebo pouziti nahradniho automobilu.

- Uklada tresty.

- Zabrani v soutézi kazdému soutéZicimu (nebo automobilu), o kterém se domniva, Ze
predstavuje nebezpedi.

- Vyloudi z podniku nebo z celé soutéze soutéziciho, kterého poklada za nezpusobilého nebo
kterého shleda vinnym z nespravného fizeni nebo z podloudného manévru. Kromé toho
muze pozadovat, pokud se dotyény odmitne podfFidit pfikazu €inovnika, aby tento G¢astnik
zavodu neprodlené opustil prostor sportovniho podniku.

- Odlozi zavod v pfipadé vySsi moci nebo z vaznych bezpeénostnich divoda.

- Provadi v programu zmény, o které pozada feditel zavodu nebo organizacni vybor, aby byla
zajisténa co nejvyssi bezpecnost soutézicich nebo divaku.

- V pfipadé nutnosti urci jednoho nebo vice nahradniku sportovniho komisare.

- Ma pravo rozhodnout o zastaveni zavodu.

- Sportovni komisafr zvefejni vysledky technické prejimky pro kazdy provéfovany automobil a
na pozadani je da k dispozici ostatnim soutézicim.

REDITEL ZAVvODU

Reditel zavodu muZze byt soudasné sekretafem sportovniho podniku, mdZze mit jednoho nebo
vice asistentu, popfipadé ustanovit zastupce Feditele zavodu. Reditel zavodu je odpovédny
za fizeni sportovniho podniku v souladu s oficialnim programem. Reditel zavodu podléha
organizaénimu vyboru. VSichni U¢€astnici soutéZe se podrobi pokynim feditele zavodu.
Reditel zavodu musi pfedevsim:

- zajistit pofadek na zavodisti ve spolupraci s ochrannou sluzbou nebo s policii;
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5.3.

5.4.

5.5.

- ujistit se, ze vSichni Cinovnici jsou na svych mistech a upozornit sportovniho komisare na
pfipadnou absenci nékterého z nich;

- ujistit se, Ze vSichni Cinovnici maji veSkeré informace pro vykon své funkce;

- sledovat soutézici, automobily a zabranit jakémukoli vylou¢enému soutézicimu, aby se
uCastnil soutéze;

- Ujistit se, Ze kazdy automobil je vybaven startovnimi Cisly, ktera souhlasi se startovni
listinou;

- ujistit se, ze automobil je fizen pfihlaSenym jezdcem;

- pfedkladat sportovnimu komisafi vSechny navrhy €i dokumenty, vztahujici se ke zménam
programu a k chybam, prestupkum &i protestiim soutézicich;

- prebirat protesty od soutézicich a bezodkladné je pfedavat sportovnimu komisafi k vyfizeni;
- shromazdit protokoly technického komisare jakoZto i vSechny informace nezbytné pro
vypracovani kone¢ného poradi jezdcu v zavodu;

- pfipravit nebo nechat sekretafem sportovniho podniku pfipravit idaje do zavére¢né zpravy
pro pfislusny zavod a predlozit je ke schvaleni sportovnimu komisafi.

SEKRETAR ZAvODU

Sekretar zavodu je odpovédny za organizaci zavodu a za vSechna oznameni s nim
souvisejici. Musi zajistit, aby vSichni ¢inovnici znali své povinnosti a byli vybaveni potfebnymi
pomuckami. V pfipadé nutnosti pomaha fediteli zavodu s pfipravou zavérec¢né zpravy
zavodu. Zajistuje administrativni pfejimku a vede udaje o pfihlasenych u€astnicich zavodu.

TECHNICKY KOMISAR

Technicky komisaf je povéien kontrolou pfihladenych automobilu v dobé technické pfejimky
podle programu zavodu. Technickému komisafi se svéfuje i funkce kontrolora pfislusenstvi
automobilu a vystroje soutézicich. Technicky komisaf je dale povéren:

- Provadénim kontroly automobilt pfed zahajenim sezény.

- Provadénim kontroly automobilu béhem podniku i po ném na Zzadost Feditele zavodu nebo
sportovniho komisare.

- Technicky komisaf pouziva kontrolni pfistroje schvalené Autoklubem CR, vysledky své
ginnosti sdéluje pouze Autoklubu CR nebo organizaénimu vyboru, sportovnimu

komisafi a fediteli zavodu, s vylou€enim v3ech ostatnich (s vyjimkou protokolu o provedené
technické prejimce).

- Technicky komisaf na vlastni odpovédnost sestavi a podepiSe protokoly o provedenych
technickych prejimkach a pfeda je sportovnimu komisafi.

POROTCI

Porota se sklada ze dvou az Ctyf porotcd, z nichz jeden vykonava funkci Hlavniho porotce,
ktery je jmenovité uveden ve Zvlastnich ustanovenich pro sportovni podnik. Porotci hodnoti
vykony jezdcl samostatné pod vedenim hlavniho porotce. Hlavni porotce je odpovédny za
protokoly z hodnoceni jezdcl a vede rozpravu spole¢né se sportovnim komisafem (v pfipadé
nepfitomnosti Sportovniho komisare je zastoupen Reditelem zavodu) po skond&eni tréninku.
Porotci pfidéli soutézicimu na zakladé kvalifikaCnich jizd pocet bodu na stupnici 0—100 bodu.
V pfipadé stejného poctu bodu v kvalifikaci rozhoduje o kone&nou pozici v tabulce druha
jizda, po pfipadé prvni jizda a pak tfeti jizda. Pokud je pomér nerozhodny, musi dojit k
opakovani jizdy. Maximalné 3 opakovani. Potom musi porotci uréit vitéze jizdy. K rozhodnuti
mohou porotci vyuzit videozaznam pofizeny organizatorem, ktery jim muze pomoci k
dosazeni rozhodnuti. Rozhodnuti porotct jsou definitivni. Vysledky z kvalifikace budou
zvefejnény po jejim skonceni na vysledkové desce a webu www.drifting.cz.

Porotci posuzuji tyto parametry jizdy:

- rychlost

- Uhel driftu

- stopa (stopa je vyznacena pomoci prijezdnych bodu tzv. clipping body a/nebo zény)

- celkovy dojem ovladani vozidla v driftu

- vzdalenost mezi vozidly v battlu a schopnost kopirovat vedouciho jezdce pronasledujicim
jezdcem.
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Body za umisténi v zavodu se pfidéluji podle této stupnice:
Body za umisténi v kvalifikaci (PRO):

Pozice 1 2 3 4-8 | 9-16 |17 - 32|Utast
Body 7 6 5 4 3 2 1
Body za umisténi v tandemovych jizdach (PRO):

Pozice 1 2 3 4 5-8 9-16 |17-32
Body 100 88 76 64 48 32 16
Body za umisténi v kvalifikaci (PRO2):

Pozice 1 2 3 4-8 | 9-16 |Ugast

Body 6 5 4 3 2 1

Body za umisténi v tandemovych jizdach (PRO2):

Pozice 1 2 3 4 5-8 9-16

Body 100 80 70 60 40 20

V pfipadé, ze na konci sezény bude mit vice jezdcl stejny pocet bodu, bude postupovano
podle NSR kap. D., €l. 5. V pfipadé shody, ktera nelze vyresit podle této stanovy, rozhodne

soucet bodu z kvalifikace.

TRESTY

6.

TRESTY - POKUTY

Jakékoliv poruseni (pfestupek) proti tomuto fadu, proti narodnim predpisim, proti Zvlastnim
ustanovenim jakozto i neuposlechnuti pokynu ¢inovnikd sportovniho podniku anebo ¢lenu
ochranné sluzby, kterych se dopusti soutézici nebo jakakoli jina osoba ¢i organizace, mohou
byt postizeny tresty. Tresty mohou byt udélovany sportovnimi komisafi zavodu. UloZené

tresty mohou byt nasledujici:

- varovani

- pokuta do vySe 100.000,- CZK, pfesnou vySi urCuje komise CDS
- vylouceni ze zavodu

- vylouc€eni ze Sampionatu
Pokuty mohou byt udéleny soutézicim, ktefi porusi tento fad, narodni pfedpisy, zvlastni
ustanoveni, neuposlechnou pokyn ¢€inovnika sportovniho podniku nebo ¢lena ochranné
sluzby. Pokuty musi byt zaplaceny neprodlené po jejich udéleni. Jakékoli opozdéni se

zaplacenim pokuty ma za nasledek zastaveni zavodni €innosti jezdce, alespon do doby
zaplaceni (znamena to i diskvalifikaci na nasledujici zavody). Ugelem uloZeni pokuty je
upozornit na nezadouci chovani u€astnika soutéze a zabranit opakovani prestupku v

budoucnu.

Vybrané pokuty jsou vybrany na charitativni ucely.

Sportovni komisafi mohou jezdce vyloucit z jednoho nebo z vice zavodu soutéze pro
opakované porusovani tohoto fadu, narodnich sportovnich pravidel, Zvlastnich ustanoveni, z
ddvodl opakovaného neuposlechnuti pokynu €inovnika sportovniho podniku nebo ¢lena
ochranné sluzby ze strany soutézicich. Sportovni komisafi mohou vyloucit ze zavodu jezdce,
ktery pfistavi automobil k technické pfejimce s vice nez 30minutovym zpozdénim oproti
zvefejnénému programu zavodu. Sportovni komisafi vylouCi ze zavodu soutéZiciho s
pozitivnim vysledkem testu na alkohol nebo na jina navykové latky. Odmitnuti provedeni
dechové zkousSky jezdcem ma za nasledek jeho vylou€eni ze zavodu. Sportovni komisar,
muze diskvalifikovat z celkového poradi zavodu. Trest vylou€eni ze zavodu(-u) je vyslovovan
zpravidla z davodu ochrany bezpeci ostatnich ucastnik soutéze, €inovniku, divaku, pro
ochranu majetku, ale i pro zachovani dobrého jména mistrovstvi a automobilového sportu
vubec. V kazdém pfipadé vylou€eni znamena propadnuti startovného, které zlstava
poradateli soutéze.
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PROTESTY

7. PROTESTY
Pfed podanim protestu se jezdec resp. zastupci tymu vyzyvaji, aby se pokusili vyfesit své
pozadavky neoficialné. Protesty proti Easomife a rozhodnuti poroty nejsou pfipustné.

7.1. PRAVO PROTESTU A POPLATKY ZA PROTEST
Pravo protestu maji pouze jezdec a manazer tymu. Jmenovany, ktery chce podat protest
proti vice nez jednomu jezdci, musi predlozit tolik protestu, kolik jezdcu je do protestu
zapojenych. Pro podani protestu a odvolani plati ustanoveni NSR, FAS, ACR. Protestujici
srozumitelné vyli¢i skuteénost, ktera ho vede k podani protestu, popfipadé oznaci svédka.
KaZzdy protest musi byt doprovazen kauci, jejiz vyse €ini 5.000 K¢ splatné okamzité a v
hotovosti. Protesty musi byt podany fediteli zavodu nebo jeho zastupci, pokud existuje. V
pfipadé absence feditele zavodu nebo jeho zastupce musi byt protest podan sportovnimu
komisafi soutéze.

7.2.  LHUTY PRO PROTEST
a) Protest proti pfihlaSenym soutézicim musi byt podan nejpozdéji 30 minut pfed zacatkem
kvalifikace dle harmonogramu.
b) Protest proti rozhodnuti technického komisafe musi byt podan zainteresovanym
soutézicim okamzité po rozhodnuti.
Protesty proti chybé nebo nepfesnosti, ke které doSlo béhem soutéze, proti automobilliim
neodpovidajicim pfedpisiim, musi byt pfedlozeny bezprostfedné po zjisténi udajné chyby,
nepresnosti nebo neodpovidajiciho stavu automobilu, nejpozdéji do skon&eni kvalifikace
zavodu.

7.3.  NEPRIJATELNE PROTESTY
Nepfrijatelnymi jsou vSechny protesty proti rozhodnutim porotct pfi vykonu jejich funkce.
Pokud jezdec povazuje trat za nevyhovujici z divodu, ktery nastane v pribéhu zavodu
(napf. olej nebo €ast jiného automobilu na trati, posunuty kuzel apod.), uplatni tuto namitku —
nejCastéji formou neoficialniho pozadavku nahlaSenim Start Marshallovi. Kdykoliv pozdéji
uplatnény protest z tohoto diivodu nezplsobi anulovani a opakovani jizdy. Pfedpoklada se,
Ze vSechny podané protesty budou logicke, rozumné a podlozené autentickym svédectvim.
Za nepfijatelny se povazuje protest, ktery neni doprovazen zaplacenim kauce v piné vysi.

7.4. ROZHODNUTiI PROTESTU
Vyslechnuti protestujiciho a vSech dalSich osob, na které se protest vztahuje, bude
provedeno bezodkladné po pfedani protestu. VSechny zainteresované osoby musi byt
predvolany a mohou se dostavit v doprovodu svédku v protestu oznacenych. Sportovni
komisafi se musi prfesvédcit, ze vSichni zainteresovani byli osobné pozvani k projednani
protestu. V pfipadé absence jednoho ze zainteresovanych nebo jeho svédku muze byt tak
rozhodnuti vyneseno v jeho nepfitomnosti. Rozhodnuti bude vyneseno bez odkladu po
vyslechnuti zainteresovanych tak, aby sportovni podnik mohl pokracovat podle programu.
Reditel soutéZe je o vyneseni rozhodnuti vyrozumén. Vsichni zainteresovani se musi podFidit
pfijatému rozhodnuti. Zadny sout&zici nepovede soudni spor proti rozhodnuti o protestu.
Pokud je protest shledan opravnénym, cela kauce bude vracena.

OBECNA USTANOVENI

8. VSEOBECNA TECHNICKA USTANOVENI
V kompetenci technického komisare je nepfipustit ke startu vozidlo vykazujici znamky
nebezpecné konstrukce. Podlozky pod kola jsou povoleny. Z vozidla nesmi unikat zadné
provozni kapaliny. Je doporu€eno vyuZzit vSechny bezpecnostni prvky z ¢l. 253 PFilohy J
MSR FIA. V celém pribéhu soutéZe musi byt vozidlo kompletn& nastrojeno (narazniky,
kapoty, dvere, blatniky). V pfipadé nehody po konzultaci s technickym nebo sportovnim
komisafem je mozno udélit vyjimku.
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8.1.

9.2.

10.

10.1.

DRIFT TAXI A PODMINKY

- automobil musim projit technickou kontrolou pro Drift Taxi

- pro kategorie PRO, PRO 2 je povinnost pfilba, (kombinéza doporucena, jednodilny
oblek), dlouhy rukav, dlouhé kalhoty a pevna obuv

- za chovani spolujezdce je zodpovédny vidy fidi¢

- v prubéhu jizdy nesmi z vozidla vy¢nivat Zadna ¢ast téla

- jezdec i spolujezdec musi byt fadné pfipoutan bezpecnostnim pasem

- v pfipadé spolujezdce musi byt zaviené bocni okénko a nebo musi byt instalovana FIA
sit

STARTOVNI CiSLA A REKLAMA NA AUTOMOBILECH

STARTOVNI CiSLA

e Startovni Cisla: vyda CDS na zaCatku sezony.

o Umisténi: minimalné ve vymezeném prostoru na clonitku na ¢elnim okné.

¢ Umisténi clonitka: Celni sklo, resp. co nejblize horniho okraje skla, tésné pod LED pasek.

REKLAMA NA AUTOMOBILECH

Reklama na automobilech nesmi branit jezdci ve vyhledu. Reklama se musi fidit zakonem ¢.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o zméné a doplnéni zakona ¢. 468/1991 Sb., o
provozovani rozhlasového a televizniho vysilani, stejné jako veSkerymi platnymi pravnimi
normami ¢i administrativnimi omezenimi v zemi zavodu. Zvlastni ustanoveni konkrétniho
zavodu mohou obsahovat specialni podminky pro umisténi reklamy.

Povinnost umisténi povinnych reklamy dle pokynl poradatele, které budou dodany jezdci
v&etné manualu o instalaci.

Na prednim skle je povinnost mit umisténo pouze jedno clonitko s partnery Sampionatu.
V pfipadé odmitnuti umisténi povinnych reklam na automobil nebude jezdec vpustén do
zavodu.

BEZPECNOST
Zmény provedené v tomto fadu z ddvodu bezpecénosti mohou byt Gu&inné i bez pfedchoziho
oznameni a to okamzité.

VSEOBECNA BEZPECNOST

Poruseni jakéhokoli nize uvedeného bodu bude potrestano napomenutim s pokutou
az do 5.000,- K& a nasledné poruseni bude okamzité vylouéenim ze zavodu.

Je pfisné zakazano, aby jezdci jezdili v protisméru ke sméru zavodu, pokud to neni naprosto
nezbytné pro odstranéni automobilu z nebezpectné pozice az po povoleni tratového
komisare. Automobil muze byt po draze tlacen pouze pro pfemisténi z nebezpetné pozice a
jen po zastaveni jizdy. Jezdec na trati nesmi opustit vozidlo, pouze v pfipadé pozaru, a to do
pfijezdu tratového komisaie. BEéhem tréninku a zavodu sméji jezdci pouzivat k jizdé pouze
drahu a musi vzdy dodrzovat ustanoveni bodu €.25 tohoto fadu, tykajici se chovani na draze.
V pfipadé, ze se motor automobilu, béhem zavodu nebo tréninku, zastavi anebo automobil
zustane stat na trati, musi byt z trati odstranén co nejrychleji, aby jeho pfitomnost
nenarusovala prabéh zavodu. Vstup ¢lend tymu na zavodni trat’ je mozny pouze na vyzvu
tratového komisare. Opravy vozu nelze provadét na trati. Je zakazano pfi battlech pouzivat
vlajky, balonky, provazky a jakékoli dal$i ozdoby, s vyjimkou pfedstaveni jezdcu. Pfi kolizi,
poruse nebo jiné mimoradné udalosti na trati zastavi tratovi komisafi jizdu Cervenymi
prapory. Reditel zavodu nebo vedouci lékai mohou poZadat jezdce, aby se podrobil Iékarfské
prohlidce v kterykoli okamzik sportovniho podniku a jezdec je povinen tuto prohlidku
absolvovat. Pfi odmitnuti kontroly bude okamzité vylou¢en ze zavodu bez jakékoli nahrady.
Reditel a sportovni komisai mdze pozadat, aby se jezdec podrobil dechové zkousce a nebo
kontrole na navykové latky v kterykoli okamzik sportovniho podniku a jezdec je povinen tuto
prohlidku absolvovat. Pfi odmitnuti kontroly nebo prokazani pozitivniho testu bude okamzité
vylouéen ze zavodu bez jakékoli nahrady, a bude mu zakazana registrace do nasledujiciho
zavodu.
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10.2.

11.

12.

13.

Cinovnik zavodu m(ize pozadat, aby jakykoli automobil, ktery mé&l nehodu, byl zastaven a
zkontrolovan. Po celou dobu sportovniho podniku musi byt fidi€ i spolujezdec pfi jizdé v
automobilu zajistén a fadné pfipoutan bezpeénostnimi pasy. VSechna okna automobilu musi
byt pfi zavodni i pfi tréninkové jizdé zaviena, v pfipadé pootevieni musi byt umisténa
bezpecnostni sit. Po celou dobu sportovniho podniku musi mit fidi€ i spolujezdec pfi jizdé v
automobilu nasazenou a zapnutou pfilbu. V jakékoliv zavodni jizdé nesmi byt v automobilu
spolujezdec. Organizator palivo nezabezpecuje. Tankovani paliva do automobilu je povoleno
pouze v depu a musi byt v dosahu (max. 2 m) hasici pfistroj min 6 kg (naplf dle pfilohy ,J“),
a to vSe pfi zachovani pozarni bezpec¢nosti a s ohledem na Zivotni prostifedi. Tym je povinen
odvézt pouzité pneumatiky a nahradni dily a ruéi za poradek ve svém depu. ZAKAZ
ROZDELAVANI OTEVRENEHO OHNE Cl OHNISTE. Zakaz protaéeni pneumatik na misté k
tomu neuréeném (specialné pak pfi zablokovani pfednich kol).

KONTROLA TRATI

Hlavni porotce musi pred za¢atkem tréninku prohlédnout drahu. Cinovniky a porotce na
draze je nutné zabezpedit tak, aby nebyli ohroZeni. Reditel zavodu zabezpeé&i spojeni tak,
aby mohla byt okamzité pfivolana Iékarska sluzba, ktera po celou dobu tréninku a zavodu
musi byt pfitomna vé&. sanitniho vozu. Reditel zavodu zajisti v dostateéném mnozstvi hasici
prostifedky vhodné rozmisténé po trati.

POZADOVANA VYSTROJ PRO JEZDCE KATEGORIi PRO, PRO 2

Jezdec kategorie PRO, PRO 2 bude do zavodu vpustén, pouze pokud bude mit obleCenou a
zapnutou ochrannou kombinézu pro motoristicky sport, na rukou ochranné rukavice pro
motoristicky sport, na nohou uzavifenou obuv, na hlavé nasazenou, upevnénou a
nepodkozenou homologovanou motoristickou ochrannou pfilbu s ozna&eni E nebo pfilbu pro
zavodni pouziti. Pouzivani ohnivzdorného pradla a kombinézy se dirazné doporuduje.

POJISTENI

Motorsport je nebezpeény. Jezdec musi mit pojisténi v ramci licence ACR. Organizaéni
vybor neni zodpovédny za Skody vzniklé na zavodnim automobilu, na zdravi soutéZicich,
mechaniku ani ostatnich clenu tymu, na pfislusenstvi nebo vybavé tymu nehodou nebo jinou
udalosti. Autoklub CR uzavfel ramcovou pojistnou smlouvu o poji$téni odpovédnosti
pofadatele za Skodu zpUsobenou jinému v souvislosti se sportovnimi akcemi pofadanymi
subjekty registrovanymi nebo evidovanymi v ACR, které zplnomocnily ACR uzavienim této
smlouvy na akci, kterou poradaji. Pojisténi se sjednava pro mista pofadani akci na uzemi
Ceské republiky. Sougasti ramcové pojistné smlouvy je i pojisténi odpovédnosti téastniku
akce, které se sjednava pro pfipad odpovédnosti za Skodu zplisobenou jinému, a to
ucastnikem akce nebo provozem jeho automobilu pfi sportovni akci zapsané do kalendare
FAS ACR. Poijistné za pojisténi ugastniku akce dle ramcové pojistné smlouvy bude vybirano
od ucastnikll pofadatelem sportovni akce a jejich vySe je stanovena v pfiloze C. 2 NSR

— Poplatky. Podstatné ¢asti ramcové pojistné smlouvy jsou publikovany na internetové
adrese ACR(www.autoklub.cz - Informace pro &leny a kluby). Vznik $kodni udalosti nahlasi
poradatel bez zbyte¢ného odkladu na pfislusném tiskopisu na ACR.

PREVENTIVNi OPATRENI

Silnice a prijezdové cesty k zavodni trati musi byt uzavieny pro vefejny provoz. Pofadatelska
sluzba bude rozmisténa tak, aby udrzela divaky ve vyhrazenych prostorech pro divaky. Okraj
zavodni drahy musi byt smérem k vyhrazenému prostoru pro divaky jasné vyznacen. Pokud
tento okraj zavodni drahy tvofi pevna bariéra (betonova nebo plastova svodidla naplnéna
vodou o minimalni vySce 80 cm) mohou byt divaci ve vzdalenosti 5 m od této bariéry. Pokud
neni pouzita pevna bariéra, musi byt divaci za kovovym plotem o minimalni vySce 1 m ve
vzdalenosti minimalné 10 m od okraje zavodni drahy na rovném useku. V zatackach musi
byt vzdalenost od okraje zavodni drahy minimalné 20 m. V pfipadé&, ze budou divaci ve vysce
minimalné 2,5 metru nad zavodni drahou, nemusi byt tyto vzdalenosti dodrzeny. V mistech,
kde neni pouZita pevna bariéra, nebo nejsou divaci ve vySce 2,5 m nad drahou, musi byt
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jednotlivé prekazky (stozary, stromy, vozy atd.) vlevo a vpravo od drahy zabezpeceny na
vzdalenost 15 m od okraje drahy.

14. SIGNALIZACE
Pouziji se v motoristickém sportu obecné uznavané signalni praporky i jejich vyznam.
Praporky slouzi k informovani jezdct o podminkach na trati a ti jsou zavazani podle nich
jednat. Vlajky vyrobené z latky jsou nejvice pouzivany, ale mohou byt i nahrazeny svételnym
provedenim:
- ZLUTA VLAJKA S CERVENYMI PRUHY - tato kombinace upozorfiuje zavodniky na
snizenou prilnavost drahy (kvuli vode, oleji, hling, Stérku atd.).
- CERVENA VLAJKA — zastaveni jizdy, jezdec snizi rychlost a dojede do prostoru cile.
- ZELENA VLAJKA - trat je volna. Vlajkou mizZe mava startér a signalizuje tak START.

15.  ADMINISTRATIVNi PREJIMKA
Administrativni pfejimku muze udélat pouze jezdec nebo manazer tymu. Pfed tréninkem se
kazdy jezdec musi podrobit administrativni pfejimce v misté zavodu — sekretar zavodu ovéfi
totoZnost jezdce, vyda soutézZicim identifikacni naramky. Jezdec pfedloZi licenci a potvrzeni
o své registraci k zavodu a podepiSe se na soupisku jezdcul. Pokud jezdec uziva Iéky na
predpis, je povinen na tuto skute¢nost pfi administrativni pfejimce upozornit. Sekretar zavodu
si vyzada stanovisko pfitomného lékare k sluCitelnosti Iéku se zavodni aktivitou. Po zaplaceni
startovného a dalSich poplatktl budou jezdci vydany vSechny potfebné véci. Jezdec nebo
manazer je zodpovédny za predani identifikacnich naramku lidem ve svém tymu. Bez
identifikacnich naramk( neni povoleny vstup do arealu.

16.  TECHNICKA PREJIMKA
Pfed za¢atkem kazdé zavodni sezony probiha testovani vozidel, kde vysledkem ma byt
vystaveni prukazu Drift Car s kontrolou na danou sezonu. Technicka pfejimka provadéna
pred startem zavodu ma charakter kontroly, technického stavu automobilu dle pfedpisu,
zarazeni automobilu do skupin a kontroly bezpecnostnich a identifikaénich prvkd. Na
technickou pfejimku je povinen mit sebou zavodni kombinéze, obuv, rukavice a pfilbu.
Jezdec je povinen na technickou prejimku mit fadné vyplnény priikaz Drift Car a pfedvyplnit
zakladni informace o dané soutézi. Na zacatku sezdny provede technicky komisar technické
zkousky automobilt vSech skupin. Technickou pfejimku provadi komisar také na kazdém
zavodé. Kazdy automobil, ktery uspésné absolvuje technické zkousky, obdrzi certifikat v
podobé vylepeného &titku. Technicky komisaf ma pravo proveést kontrolu stavu pfihlaSeného
automobilu pfed zavodem nebo po pfedvolani automobilu i v pribéhu ¢&i po skonéeni zavodu.
Je povinnosti jezdce, aby zajistil, ze automobil bude v souladu s technickymi poZzadavky
kdykoliv v pribéhu zavodu. Byl-li automobil vaznéji poskozen pfi nehodé nebo jiné
mimoradné udalosti, musi technicky komisar dat zaznam do prukazu Drift Car o nehodé.
Jezdec nebo zastupce tymu jsou povinni podat informaci o vSech zavadach na automobilu
technickému komisafi. Bez technické prejimky nebude jezdec vpustén do kvalifikace. Misto
provadéni technické prejimky by mélo byt dostateéné oddéleno, aby poskytovalo vhodné
podminky pro neruseny vykon technické prejimky. Jestlize se pfi pfejimce zjisti, Ze automobil
nevyhovuje, technicky komisar stanovi IhGtu pro uvedeni automobilu do odpovidajiciho
stavu.
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GRAFICKA SCHEMATA A MONTAZE VYBAVENI

17.1. GRAFICKE SCHEMA — OZNACENI
Povinné oznaceni hasiciho pfistroje, tazného oka a elektrického odpojovace, umisténi N20.

#driftingcz

‘ - NITROUS

OXYDE

SYSTEM
N,O

#driftingcz

17.2. UCHYCENIi SEDACKY

Schéma doporuceného uchyceni skofepinové sedacky. Jiny typ uchyceni (nez dle obrazku
253-61) po konzultaci s technickym komisafem a naslednym schvalenim provedeni.

obr. 253-61
INTERDICTION DE SOUDER LES PLATINES SUR LES CONTRE PLAQUES Profilé en U/ “U” shape extruded section
END PLATES MUST NOT BE WELDED ON THE COUNTERPLATES Epaisseur 2.5 mm min

s0udé 4 la traverse
Thickness : 2.5 mm min.
lnsert M welded b the crossmenmber
soudé dans la traverse

weided in the cross member g — == — — — —— — — —— e ——— — —— — -

Tunnel Central / Central Tunnel <\

Contre plaque / Counterplate
épaisseur 2 mm min
thickness 2 mm min.

% _ Ecrous soudés
Traverse | Cross Member N L / Welded nuts
N\ S 5 7
Profilé carré 35 mm min Q. .
Epaisseur 2,5 mm min. : 0 P Z ( p”
Square extruded secion 35 mm min. Vis M8 classe 8.8 ’/,<, / < )
Wall hickness : 2.5 mm min. Screw M8 grade 8.8 » 57y # z

Ou/Or

Tube circulaire diamétre 35 mm min.
Epaisseur 2.5 mm mini
Circutar tube diameter 35 mm min.
Wall hickness : 2.5 mm min.

Platine | End plate
Epaisseur 3 mm min. Surface : 40 cm2 min.
Thickness 3 mm min. Area : 40.cm2 min.
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17.3. UCHYCENI BATERIE A NADRZE
Schéma uchyceni baterie a bezpe€nostni nadrze a jejiho krytu

i

I
1l

Upevisbin ALB v puostatu posiadly

(s ])
=

17.4. SCHEMA MONTAZE PASU

Schéma na montaze bezpecénostnich pasl

Fig. 10 Fig. 11

Zdroj: http:/www.sabelt-racing.cz

Published on: 1/1/2024 17/30



2024 CZECH DRIFT SERIES

>=520mm
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17.5. OZNACENIi A PRESAH KOL

Pudorysny pohled minimalniho zakryti kola blatnikem a oznaceni kol.

17.6. BEZPECNOSTNi RAM
Pro kategorii PRO a PRO 2 je povinna minimalni konfigurace ramu v kombinaci obrazk
A+C, B+C, A+D, nebo B+D:

A: Dle pravidel FIA Drift (doporu¢eno)
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,NASCAR-STYL" bo¢nich ochrannych trubek, které sahaji do vnéjsiho plasté dvefi, jsou
povoleny. Pokud je pouzita konfigurace ,NASCAR-STYL", musi mit vnéjsi bo¢ni ochranné
trubky nejméné tfi svislé trubkové profily spojujici horni a dolni bo&ni trubky. Konecné
rozlozeni bo¢nich ochrannych trubek ,NASCAR STYLE" je tfeba pfedem konzultovat s
technickym delegatem (technickym komisafem).

Povinné vyztuzeni ramu v oblasti stfechy pro skupinu PRO (plati pro nové registrované vozy
od sezony 2022). Horni ¢ast bezpe€nostniho ramu musi byt vyztuzena trubkami podle
jednoho z vykresu 102-9, 102-10 nebo 102-11. Trubky mohou kopirovat zaobleni stfechy. U
soutézi bez spolujezdcl maze byt v pfipadé vykresu 102-10 namontovan pouze jeden
diagonalni prvek, ale jeho pfedni pfipojeni musi byt na strané Fidice. Konce trubek musi byt
méné nez 100 mm od spoje mezi hlavnim obloukem a trubkami zakladni konstrukce (neplati
pro horni ¢ast tvaru V tvofenou vyztuhami na obrazcich 102-10 a 102-11). V pfipadé
vyztuzeni dle obr.102-11 musi odpovidat dal$i navazné konstrukce pfiloze ,J“.

75 -

102-9 102-10 102-11

Povinné vyztuzeni ramu v oblasti sloupku &elniho skla pro skupinu PRO (plati pro nové
registrované vozy od sezony 2022). Je-li rozmér "A" na obrazku 104-2 vétsi nez 200 mm, je
ve vSech bezpecénostnich ramech na kazdé strané pfedni ochranné trubky vyzadovano
vyztuzeni sloupku €elniho skla. MUze se ohybat za podminky, Ze je rovna v bo¢nim pohledu
a Ze uhel ohybu nepfesahuje 20°. Jeho horni konec musi byt méné nez 100 mm od spoje
mezi predni (bocni) ochrannou trubkou a podélnym (pfi¢nym) ¢lenem. Jeho spodni konec
musi byt méné nez 100 mm nad (pfedni) montazni patkou pfedni (bo€ni) ochranné trubky.

N
N
N
. 0N
i - > Q
N
N
N

104-2

Povinné vyztuzeni ramu v pfedni ¢asti pro skupinu PRO (plati pro nové registrované vozy od
sezbny 2022). Tyto vyztuhy jsou uréeny pro dalSi ochranu nohou. V8echna vozidla musi byt
vybavena zabranami proti vniknuti, které se musi spojovat na dvou mistech ve spodni ¢asti
predniho ochranného ramu a protipozarni stény, ale neproniknout Zadnym panelem. Viz
vykres 105-2.

-

>
105-2 >
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SEGMENTACE ZAVODU

18.

19.

20.

21.

21.1.

ROZPRAVA

Rozprava se kona dle harmonogramu. Rozprava maze byt i v elektronické podobé. Vstup na
rozpravu ma pouze jezdec, manazer a spotter. Pro jezdce je POVINNA G&ast na rozpravach
pro kvalifikaci a battle. Na rozpravu se jezdci skupiny PRO a PRO 2 musi dostavit v zavodni
kombinéze. Rozpravu vede hlavni porotce a feditel zavodu &i promotér. Ugast v celém
pribéhu rozpravy je povinna. Rozprava je vedena v ¢estiné, v pfipadé ucasti jezdce (-u) ze
zahranici také v angli¢tiné. V pribéhu rozpravy budou jezdci informovani o pfipadnych
Upravach programu zavodu a o pfipadnych zménach Zvlastnich ustanoveni. Porota pfi
rozpravé definuje idealni drahu prujezdu trati, zejména umisténi prijezdnich kontrolnich
bodu (PKB). Nezucastni-li se rozpravy, zejména v pfipadé neomluvené nepfitomnosti, mize
byt feditelem zavodu potrestan ulozenim pokuty. Po skon&eni rozpravy obdrzi kazdy jezdec
potvrzeni o Ucasti bez kterého nebude vpustén do kvalifikace. Rozprava muze byt vedena i
elektronicky.

TRENINKY

Jezdci startuji do tréninkovych jizd vyluéné na pokyn startéra. Maximalni po¢et automobilu
na trati (tj. v prostoru zacinajicim startovni ¢arou a koncicim kuzely oznacujicimi konec trati)
pfi tréninku jsou Ctyfi automobily. Trénink neni povinny. Je pfisné zakazano trénovat na trati
mimo ¢as volného tréninku pod sankci ulozeni trestu. Je pfisné zakazano trénovat mimo trat
pod sankci ulozeni trestu.

ZAVOD

Zavod musi probihat na trati s minimalné ¢tyfmi zatackami, trat musi obsahovat tfi prijezdné
kontrolni body (PKB), délka trati musi byt minimalné 300 m a Sifka trati musi umozZnovat jizdy
tandem battle. Zavod je rozdélen do dvou Casti — Kvalifikace a Tandem Battle Top 16 nebo
Top 32. Jezdci skupiny Street se u€astni pouze kvalifikace. Jezdci kategorie PRO 3 maiji
kvalifikace a tandem battle TOP 8. Pokud se jizdy Tandem Battle nemohou z jakéhokoli
ddvodu uskutecnit, vysledky kvalifikace se pouziji jako jediné kritérium pro celkové

hodnoceni jezdcu.

KVALIFIKACE

- Kazdy jezdec absolvuje 2 hodnocena kola. Kdy vSichni jezdci absolvuji prvni kvalifikaéni
kolo a poté druhé, v pfedem stanoveném poradi.

- Kazdou jizdu jednotlivi porotci bezprostfedné ohodnoti 1-100 body (bezchybna a vzruSujici
jizda = 100 bodu), nebo pomérnou ¢asti ze 100bodu uréenou na rozpraveé (napf. 0-35 + 0-35
+ 0-30 = 0-100), rozdéleni bodl se muze liSit v zavislosti na trati.

- 0 poradi jezdce v kvalifikaci rozhoduje soucet bodu hodnoceni porotcli nebo se vypocita
primér udélenych bod, jako prvni postupuje jezdec s nejvysSim bodovym ziskem.

- Startuje se vyhradné na pokyn startéra.

- Jezdci se budou fidit pfi nastupu na start pokyny pomocnika startéra.

- Pokud jezdec pfi nastupu na start nedodrzi ¢as a pofadi, které bylo stanoveno dle startovni
listiny, pfichazi o jedno kvalifikacni kolo.

- Pokud vozidlo jezdce utrpi technické potize nebo poSkozeni v disledku nehody z tréninku,
miZe pozadat o pfesun na posledni misto ve startovacim pofadku kvalifikace. Ridi¢, tymovy
manazer nebo spotter musi pozadat €inovniky zavodu o schvaleni (nejpozdéji vSak 15 min
pred zaCatkem kvalifikace). To muze byt schvaleno feditelem zavodu poté, co technicky
delegat schvali, Ze oprava vyZaduje vice ¢asu.

KRITERIA HODNOCENI KVALIFIKACE

Ocekava se, Ze fidi¢i zacnou s odhodlanym zahajenim vysokého uhlu, driftuji vSemi vnéjSimi
zénami a dosahnou vsech vnitfnich bodd prijezdu s maximalnim stupném uhlu bez
kompromisu v oblasti rychlosti, pfi€emZz budou provadét rychlé, agresivni pfehozy bez oprav
a chyb. Pfi jizdé na vysoké obtiznosti popsané rozhod&imi fidi€ ukazuje svoji Uroven
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21.1.1.

21.1.2.

21.1.3.

21.1.4,
21.1.5.

21.2.

21.3.

ovladani vozidla. Hodnoti se nasledujici Ctyfi kritéria: uhel driftu, draha driftu, rychlost driftu a
styl driftu.

Draha driftu: dodrzeni idealni drahy prijezdu, zejména kolem uréenych prujezdnych boda.
Body budou rozdéleny mezi zény, body prljezdu a dalSi dllezité body na trati. Srazka bod(
za kolo mimo trat’ se odecita z této bodove Casti.

Styl driftu: styl je rozdélen do dvou kritérii — odhodlani a plynulost.

Odhodlani: Konzistentni aplikace vykonu vozidla na trati. Udrzovani tempa po celou dobu -
vyuziti hybnosti k vyplnéni zén a Sifky trati. Zazivnost jizdy - pfistup k naro€nym castem trati
a tésni prujezd okolo zdi a tésné na kraji trati ve venkovnich zénach.

Plynulost: plynula rotace b&hem prehozu. Pfehoz z pfesného uhlu do pfesného uhlu bez
korekci. Jezdec je schopen propojit jednotlivé sektory traté v jeden funkéni celek bez korekci.
Hodnoceni inicializace driftu (techniku, naCasovani a styl) patfi do ¢asti stylu.

Uhel driftu: hodnoti se maximalni dosazeny Uhel, pfi kterém je vozidlo schopné zrychlovat v
usecich traté k tomu uréenych a naopak vyuziti vétSiho uhlu pro zpomaleni v Usecich traté,
kde je nutné zpomalit. Korekce uhlu jsou hodnoceny negativné.

Rychlost driftu: Rychlost inicializace -
Ziskani nuly bodu v kvalifikaci
Jezdec ziska nula bodu, pokud dojde k jedné z nasledujicich situaci, nebo ke kombinaci
(muUze byt dopInéno béhem rozpravy):
- spin — kazdé pretoceni automobilu mezi zatatkem a koncem bodované ¢asti trati,
- opusténi bodované ¢&asti trati dvémi a vice koly,
- jezdec nezapocal drift ve vymezené &asti,
- zastaveni vozidla pfed koncem bodované ¢asti trati,
- zAavazné srovnani,
- opacny drift (drift s opaénym uhlem, nez-li poZzadovany v daném bodé traté)
- dojde k otevieni kapoty nebo dvefi béhem bodované jizdy
- nekontrolované prekrocCeni cilové Cary

Ostatni informace ke kvalifikaci

Jestlize dojde k technické zavadé na automobilu v prabéhu kvalifikace, vSechny dosazené
vysledky az do okamziku zavady jsou platné a zapocitavaji se. Jezdec je povinen nastoupit
do kvalifikace s vozidlem ve stavu, aby bylo schopné absolovovat kvalifikacni jizdu
(pneumatiky, benzin atd.). Oprava technické zavady v pribéhu kvalifikace je povolena,
pouze v mezidobi mezi kvalifikaénimi jizdami. Vyména pneumatik a drobné upravy/opravy
mezi kvalifikacnimi jizdami jsou povoleny. Jezdec musi byt pfipraven (ustrojeny, pfipoutany
v nastartovaném voze) ke své kvalifikaéni jizdé v momenté startu jezdce o dvé mista pred
nim (dle stanoveného poradi). Jezdec je povinen sledovat a dbat pokynu obsluhy startu. Pfi
nedostaveni se v ¢as na kvalifikacni jizdu, jezdec pfichazi o dané kvalifikacni kolo. Jezdec je
povinen odjet zavod se stejnym autem, kterym odjel kvalifikaci.

Systém fazeni kvalifikace:
- Kuvalifikace na prvnim zavodé sezony se jede vzestupné dle startovniho Cisla.
- Kazdy nasledujici zavod je v kvalifikaci fazen dle aktualniho celkového bodového
stavu v Sampionatu, a to od posledniho mista k prvnimu.

INICIALIZACE DRIFTU

Béhem kvalifikace i tandemovych jizd musi byt vozidlo bokem, kdyZ projede uréenym
mistem, ozna¢enym jako "Latest initiation point", coz je obvykle oznaceno znackou, jako je
jeden stojici kuzel v kénické sekvenci ,3, 2, 1 umisténé podél trati, jak je znazornéno na
obrazku 2 nize.
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Latest Initiation Point

Obrazek 2

21.4. Rozhodnuti o umisténi po kvalifikaci a dalSi postup v pfipadé shody bod

Zakladni rozfazeni VySe bodovana jizda (VBJ)
Shoda 1 NiZzSi bodovana jizda (NBJ)
Shoda 2 Body za styl z VBJ
Shoda 3 Body za stopu z VBJ
Shoda 4 Body za uhel z VBJ
Shoda 5 Maximalni primérna rychlost
Shoda 6 Maximalni inicializacni rychlost
Shoda 7 Body za styl z NBJ
Shoda 8 Body za stopu z NBJ
Shoda 9 Body za uhel z NBJ
21.5. Hodnoceni kola mimo trat’
Sty¢na plocha mezi pneumatikou a vozovkou MIMO TRAT
\O O orn

C TrackLine

\\/ In side
OK

22.

TANDEM BATTLE

Jezdec je povinen odjet zavod se stejnym autem, kterym odjel kvalifikaci.

Top 32 jezdcu z kvalifikace skupiny Pro, Top16 jezdcu z kvalifikace skupiny PRO2 a Top8
jezdcu z kvalifikace skupiny PRO3 ma narok na ucast ve vyfazovacich jizdach.

V Battlech, je aplikovan KO-systém:

- prvnich 32, 24, 16, 4 jezdcu, ktefi dosahnou v kvalifikaci nejvyssich poctu bodu (pfi rovnosti
bodu rozhoduje umisténi v kvalifikaci), utvofi pro prvni kolo Tandem Battle — zavodu dvojic
nasledujici dvojice podle pofadi v kvalifikaci: 1.+32., 2.+31., 3.+30. ...... atd.(pfesné
rozfazeni pfiloha Cislo 1)

- v pfipadé 24 nebo méné kvalifikovanych jezdcl ve tfidé PRO se pouziva rozfazeni TOP24.
- jako vedouci jezdec v prvni jizdé battlu se vzdy stavi vySe kvalifikovany jezdec.

- do dalSiho kola postupuje pouze vitéz Battle, pro porazeného zavod konéi a obdrzi své
umisténi podle vysledku kvalifikace.

- pro malé finale utvofi dvojici porazeni ze semifinalového kola, ktefi se utkaji o tfeti misto.
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- pro finale utvofi dvojici vitézové predchoziho kola, ktefi se utkaji o prvni misto

-V pfipadé, Ze jezdec nemuze nastoupit do Battlu, vyjma pfipadu nezavinéné nehody
postupuje do dal$iho kola druhy z jezdcU, postupuijici jezdec je povinen projet trat dle
kvalifikaéni jizdy. Startuje se vyhradné na pokyn startéra a jezdci se fidi pfi nastupu na start
pokyny pomocnika startéra. Jezdec je povinen na pokyn startmarshala nebo jeho pomocnika
se dostavit do prostoru startu v uréeném ¢asovém limitu. V pfipadé ze se nedostavi, bude
battle zahajen bez jeho G&asti a tim pro n&j ugast v battlu konéi. Casovy limit bude uréen na
rozpravé. Pfi kolizni situaci se soupefem nebo maximalné jednou za vyfazovaci ¢asti zavodu
je €asovy limit na pfipadnou opravu 5 minut. Pfi kolizni situaci, ktera je zavinéna soupefem je
na opravu postizeného dan limit 5+5 minut. V pfipadé zastaveni prvniho jezdce z divodu
pretodeni, kolize, auto mimo trat nebo technické zavady MUSI druhy jezdec prestat driftovat
a bezpeéné po trati dojet do cile. Porudeni tohoto pravidla bude potrestano vysledkem 0.
vySe) neni povolena. V Battlu je zakazano ménit pneumatiky a tankovat palivo. Jeden battle
se sklada ze dvou jizd. VYMENA VOZU V BATTLE JE ZAKAZANA.

22.1. HODNOCENI JEZDCU VE VYRAZOVACICH TANDEM BATTLE JiZDACH

22.1.1. VYRAZOVACI TANDEM BATTLE JiZDY - ZASADY
Jezdci v battle jizdach startuji na pokyn startéra po dvojicich spole¢né, v prvni hodnocené
jizdé se vySe hodnoceny z jezdc v kvalifikaci postavi ke startu na levou stranu z €elniho
pohledu startéra a je tak v roli vedouciho jezdce; jezdec startujici na pravé strané z ¢elniho
pohledu startéra je v roli pronasledujiciho jezdce a po startu, nejpozdéji vSak pfed
oznaénikem poc¢atku bodované ¢asti trati, se musi zafadit za vedouciho jezdce.

Pokud je vozidlo rozbité nebo neni schopno zajet k boji, musi zbyvajici vozidlo provést ,Bye
Run*, aby bylo mozné pokracovat v soutézi. ,Bye Run“ je nehodnocena kvalifikacni jizda,
ktera ma za ucel ukazat, Ze vozidlo je mechanicky pfipraveno na soutéz.

22.1.1.1. ROLE PRONASLDUJICIHO JEZDCE
Pronasledujici jezdec musi vzdy prokazat vynikajici schopnost ovladat automobil, aby:
a) celou trat projel driftem (bez preruseni) a ZKOPIROVAL JiZDU vedouciho jezdce;
b) Pronasledujici jezdec musi nasledovat vedouciho jezdce, ale mél by se snazit driftovat
takovou rychlosti, aby udrzel vzdalenost od vedouciho jezdce co nejmensi, aniz by to
omezilo velikost uhlu pronasledujiciho jezdce (alespori stejny uhel jako vidce).
Pronasledujici jezdec mlze predjet vedouciho jezdce za predpokladu, Ze to Ize provést
bezpecéné a Cisté (bez kontaktu, namisté uréeném béhem rozpravy), aniz by tim doslo ke
ztraté driftu vedouciho jezdce zpusobené zkFizenim cesty vedoucimu jezdci se sou€asnym
nahlym a nedlvodnym snizenim rychlosti v zavérecné fazi manévru. Pfedjeti je mozné
pouze v situaci, Ze vedouci jezdec nedodrzel idealni stopu. Pokud se vedouci jezdec pretoci
a zpUsobi tim pferuSeni driftu pronasledujiciho jezdce, pronasledujici jezdec nebude mit
odpocet za pretoCeni ani za ztratu driftu v tomto misté.

22.1.1.2. ROLE VEDOUCIHO JEZDCE
Vedouci jezdec ma na této pozici za ukol:
a) projet celou trat’ idealni stopou (STOPA)
b) projet celou trat driftem (bez pferuseni) v co nejvétsim uhlu v poméru s rychlosti (UHEL)
c)dodrzet plynulost jizdy a vyvarovat se nahlému zpomaleni mimo vytyéena mista
(PLYNULOST)
Vedouci jezdec ma pravo vybrat si rychlost driftu, ta musi odpovidat charakteru trati a
pfedchozim jizdam v kvalifikaci a tréninku. Vedouci jezdec se snazi dosahnout 100 bodové
jizdy jako v kvalifikaci.

22.1.1.3. OPAKOVANI JizDY
Pokud vedouci jezdec ziskava odstup akceleraci na rovince pfed prvni zatackou, libovolny
porotce nafidi anulovani jizdy, tratovy komisaf signalizuje ¢ervenym praporkem (nebo
svételnou signalizaci) a jizda se opakuje.
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Pokud se pronasledujici jezdec zaradi za vedouciho jezdce az za oznaénikem zacatku
bodované ¢asti trati, libovolny porotce nafidi anulovani jizdy, tratovy komisaf signalizuje
Cervenym praporkem (nebo svételnou signalizaci) a jizda se opakuje.

22.1.1.4. STARTOVNiI PROCEDURA

22.2.

22.21.

22.2.2.

Startovni ¢ara je umisténa na zacatku traté a je oficialnim vychozim bodem kazdé
kvalifikaCni jizdy a tandemové bitvy. K dispozici je startovaci svétlo, které signalizuje, kdy
muze vozidlo opustit startovni ¢aru. Béhem kvalifikaénich i tandemovych bitev mlze
existovat startovni Sikana, ktera je navrzena tak, aby donutila vedouciho jezdce, aby na
okamzik uvolnil plyn, coZz umozZznilo pronasledujicimu vozu udrZzovat blizkost pfimo z mista
vedouciho k iniciaCnimu bodu. Pokud vedouci jezdec béhem tandemové bitvy zasahne jeden
nebo vice kuzell v Sikané, bude jizda zastavena a znovu zahajena, komunikovana
prostfednictvim tratového komisafe nebo svételného panelu.

- jezdec ma 2 min na dostaveni se na start od okamziku uvolnéni startu pro jeho jizdu,
v oblasti startu muze byt viditeIné umisténa ¢asomira zobrazujici zbyvajici ¢as.

BODOVANI VE VYRAZOVACICH JizDACH

Porota slozena z minimalné 2 porotct (idealné ze 3) bude hledat, ktery fidi¢ si v tandemové
bitvé vede Iépe. Rozhod¢i budou sledovat jak 1. jizdu, tak 2. jizdu, porovnavaji obé jizdy, kdy
dojde ke porovnani vedouci jizdy s vedouci jizdou a pronasledujici jizdy s pronasledujici
jizdou obou jezdcu. Coz jim umozniuje urcit, ktery jezdec vyhral na kazdé pozici (vedouci vs.
Pronasledujici). Pokud rozhod¢i nejsou schopni urcit vitéze z téchto dvou jizd, mohou
pozadat o vyvolani jeSté jednoho battlu (OMT). Pokud rozhod¢i nemohou rozhodnout z OMT,
muze byt povolan dalsi OMT, poté se podivaji na jizdy 1, 2, 3 a 4, aby urcili vitéze (pokud se
vitéze stale nedafi urcit, postupuje zavodnik s vy§Sim poctem bodu z kvalifikace).

DECELERACNI MAPA

Decelerani mapa poskytuje grafické znazornéni traté, kde zvyrazrnuje mista, kde je mozné
zpomalit za pouziti jizdy bez plynu, brzdéni, nebo zvétSenim uhlu. Vedouci jizda, ktera
neodpovida grafickému znazornéni traté, bude hodnocena srazkou bodl. Deceleraéni mapa
se pouzije ke zjisténi zavinéni kolize pfi tandemovych jizdach.

NEUPLNA TANDEMOVA JizZDA ,,0¢

Pokud fidi¢ béhem tandemového jizdy udéla nékterou z nasledujicich chyb, neobdrzi fidi¢

skore za tento béh, coz bude povaZzovano za neuplnou jizdu.

- spin — kazdé pretoCeni automobilu mezi zacatkem a koncem bodované &asti trati,

- opusténi bodované Casti trati dvéma a vice koly,

- jezdec nezapocal drift ve vymezené Casti,

- zastaveni vozidla pfed koncem bodované ¢asti trati,

- zavazné srovnani,

- opacny drift (drift s opaénym uhlem, nez-li poZzadovany v daném bodé traté)

- dojde k otevieni kapoty nebo dvefi béhem bodované jizdy

- nekontrolované pfekroCeni cilové Cary

- Kolize s druhym fidi¢em, ktera je povazovana za ,vyhnutelnou“ nebo nesportovni

- Pronasleduijici fidi€ umyslné nepronasledoval vedouciho fidi€e poté, co byl v pfedchozi
jizdé hodnocen nulou

- Tfi po sobé jdouci restarty, vyplyvajici z chyb

- Provedeni nelegéalniho pfedjeti (ma za nasledek “0” pro pronasledujiciho jezdce)

- Pokud je jezdec legalne predjet (vysledkem je “0” pro vedouciho jezdce)

- Vedouci nebo pronasledujici jezdec nespliuje cile stanovené pro vedouci jizdu
(nepronasledovatelny) a pronasleduijici jizdu (neaktivni)

Kdyz vedouci jezdec ziska v jizdé ,0% jizda je u konce a pronasledujici jezdec

z bezpecnostnich dlvodl neni povinen pokracovat v driftovani. Kdyz pronasledujici jezdec

ziska nezavisle ,0% tak je vedouci jezdec povinen dokon€it jizdu driftem. Pokud vedouci

jezdec v této situaci jizdu nedokonci, mize mu byt udélena také ,0“. Pokud je fidi€ v kterékoli
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Casti traté povazovan za vinika nulové chyby druhého jezdce, protoze zpUsobil tuto chybu,
pfechazi nula pouze na jezdce oznageného jako vinika.

22.2.3. PREDJIZDENI
Predjeti vedouciho vozu pronasledujicim vozem je povoleno pouze v tandemovych bitvach,
pokud jsou splnény v3echny &tyfi nasledujici podminky:
- Vedouci jezdec musi byt vyrazné mimo stopu nebo zcela mimo trat,
- Pronasledujici jezdec muze predjizdét pouze v bodé vnitfniho bodu prijezdu,
- Pronasledujici jezdec mlze predjizdét pouze na vnitini strané zatacky,
- Pronasledujici jezdec se stane vedoucim jezdcem, jakmile pronasledované vozidlo zcela
pfekona vozidlo vedouciho jezdce.
V pfipadé zdarného dokonceni traté plvodné pronasledujiciho jezdce, nyni jako vedouciho
jezdce, ziska ptvodné vedouci jezdec ,0“ za tuto jizdu.

22.2.4. PROCEDURA INICIALIZACE DRIFTU V TANDEMOVE JiZDE
Pocate¢ni bod bude na trati zfetelné oznacen a na trati bude také vyznacena délici ¢ara.
Vedouci jezdec muze k zahajeni pouzit ,rozhozeni“, ale musi pfitom vzdy zlstat ve svém
jizdnim pruhu (nepfekrocit délici ¢aru).
Pronasledujici jezdec mlize pro zahajeni driftu pouzit néktery z nasledujicich dvou postupl
(na rozpravé muze byt definovana preferovana verze, nebo i jedina mozna):

VEDLE SEBE - Pronasledujici jezdec se mlze rozhodnout zahajit bezprostfedné vedle
vedouciho jezdce v celé Sifce jizdniho pruhu pronasledujiciho vozidla. Vozidlo nesmi
prekrocit stfedovou ¢aru az do konce znaceni jizdniho pruhu. Tim bude ukoncena pfislusna
vzdalenost od posledniho iniciaCniho bodu. To poskytne vedoucimu jezdci celou Sifku pruhu
vedouciho vozidla k zahajeni, zatimco poskytne pronasledovanému vozidlu pfilezitost
udrzovat blizkost a také ¢as, aby se dostal do polohy pro zahajeni pfed poslednim iniciacnim
bodem.

i i
|
ZA SEBOU - Pronasledujici jezdec muze také zvolit iniciaci za vedoucim jezdcem.
V takovémpfripadémUzepronasledujicijezdeczlstatvestejnémjizdnimpruhujakovedoucijezdec
s takovou blizkosti, jaké mUze pronasledujici jezdec dosahnout, kdyz zGstane za vedoucim
vozidlem. Ridi¢ mé k dispozici celou $itku jizdniho pruhu vedouciho vozidla, aby mohl zahéijit drift

jakymkoli poZzadovanym zpusobem, protoze pronasledované vozidlo musi zUstat za vedoucim
vozidlem, dokud vedouci jezdec nezahdji drift.
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22.3.

22.3.1.

22.3.2.

22.3.3.

22.3.4.

22.3.5.

22.3.6.

TANDEMOVE KOLIZE A KONTAKT
Kontakt mezi vozy v driftuje néco, co je akceptovano jako soucast sportu, a vSak kolize
vozidel v bitvé proti sobé vyzaduje konkrétni pravidla a pokyny:

KOLIZE ZPUSOBENA VEDOUCIM VOZEM

Pokud vedouci vozidlo ztrati drift, vyjede mimo vyty€enou stopu nebo zbyte¢né snizi rychlost
v tandemu a pronasledujici vozidlo zasahne vedouci vozidlo, mize byt povazovano vedouci
vozidlo jako vinik pfi srazce.

KOLIZE ZPUSOBENA PRONASLEDUJICIM VOZEM
Pokud pronasledujici jezdec koliduje s vedoucim jezdcem, zatim co vedouci jezdec plni své
hlavni cile, bude povazovan za vinika srazky pronasledujici jezdec.

POSKOZENi ZPUSOBENE KOLIZi

Jakmile dojde ke kolizi, porota zjisti chybu (vedouci jezdec, pronasledovatel, kombinovana
chyba). V nékterych pfipadech maze poskozeni vozidla vyzadovat &as na opravu. Ridi¢,
ktery zpUsobil kolizi, mGze pouzit pouze sv(j ¢asovy limit na opravu (5min). Vozidlo, které
kolizi nezavinilo, mize pozadat o opravu svého vozidla (az 10 minut) a tento ¢as se nepodita
jako jeho 5min ¢asovy limit na opravu. V pfipadé kombinované chyby mohou oba jezdci
vyuzit pouze 5min ¢asovy limit na opravu.

ROZHODNUTI V PRIPADE, ZE AUTO/AUTA JSOU PO KOLIZI NEOPRAVITELNA

Pokud vozidlo nelze po kolizi opravit a bylo b&éhem incidentu shledano, Ze neni vinikem,
hlavni technicky delegat a nebo technicky komisafF ovéfi, Ze vozidlo neni pro druhou jizdu v
dané bitvé v €as opravitelné, a preda informace poroté, ktera prohlasi tohoto Ffidice za vitéze
battlu. Ridi¢ obdrzi body za vitézstvi v tomto battlu. JelikoZ véak vitézny jezdec nemohl
pokraCovat v soutézi, nepostupuje do dalSiho battlu. Dojde-li k vy$e uvedenému pfipadu v
zavérecném battlu, ma feditel zavodu pravo povolit dodatecny ¢as na opravy az do
maximalni délky 20 minut, aby bylo mozné dokoncit soutéz.

Pokud v prvni jizdé battle nabouraji vozidla vedouciho | pronasledujiciho a nejsou schopni
pokracovat kvuli nadmérnému poskozeni, aniz by byl povazovan za vinu zadny fidi¢ (tj.
Nehoda jezdcl nezavisle na sobé, nebo kombinovana chyba), vitéz se urCuje na zakladé
vy$8Si kvalifikacni pozice.

Pokud v druhé jizdé battle naboura jak vozidlo vedouciho ,tak vozidlo pronasledujiciho a
nemohou pokracovat kvili nadmérnému poskozeni, aniz by byl povazovan za vinu zadny
fidi¢ (napf. Nehoda jezdcu nezavisle na sobg&, kombinovana chyba), uréi se vitéz na zakladé
bodovani prvni jizdy battlu. V pfipadé vyrovhaného vykonu je vitéz battle uréen na zakladé
vyS$Si kvalifika¢ni pozice.

Po opravé musi hlavni technicky delegat nebo technicky komisaf vozidlo zkontrolovat, pokud
je bezpeéné pokraCovat v soutézi. Pokud je vozidlo vyhodnoceno jako nebezpecéné, jedna se
o0 stejnou situaci, jako kdyby Fidi¢ opravu neproved! v ¢as.

OPAKOVANE ZABERY A POUZITi TELEMETRIE V TANDEMOVYCH JiZDACH

Pokud je takova technologie k dispozici, méla by porota pokazdé jizdé battle vyhodnotit |
videozaznam.

Veskeré posuzovani se provadi z uréeného stanovisté pro posuzovani, které by mélo byt
umisténo na takovém misté, aby byl zajiStén maximalni vyhled na trat. Pokud vyhled poroty
na urcitou ¢ast trati neni dostate¢ny, musi byt pro tento bod k dispozici dal$i systém. Mize to
byt néco tak jednoduchého, jako je tratovy marsal s vlajkou ke komunikaci o spravném
prijezdu zénou, nebo technologické feSeni, jako je video nebo telemetrie.

Externi data nebo video nejsou pii vyhodnoceni protestu pripustné.

Pokud bude pouzita telemetrie, budou mit organizatofi pravo instalovat vybaveni do kazdého
vozu podle potfeby. Jakékoli odmitnuti umoznit instalaci takoveé technologie bude mit za
nasledek, Ze tomuto soutézicimu nebude povoleno U€astnit se soutéze. V pfipadé, ze se
pouzije palubni telemetrie, bude to povazovano pouze za nastroj, ktery pomuze rozhod&éim
pfi skérovani a kone€né rozhodnuti vzdy zlstane na rozhodgich.

SERVIS VOZIDEL BEHEM TANDEMOVYCH JizD
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Soutézni vozidla nelze servisovat mezi prvni a druhou jizdou tandemového battlu. To
zahrnuje vyménu pneumatik, upravy tlaku v pneumatikach, zménu nastaveni vozu, upravy
odpruzeni a tankovani.

22.4. 5min CASOVY LIMIT NA OPRAVU
Pro zachovani bezpecnosti v soutézi mohou tymy pozadat o ¢asovy limit soutéze
(maximalné 5 minut), aby provedly nezbytné opravy. Soutézni asovy limit se nepouziva ke
strategickym ucelim.
Pouze uréeny zastupce tymu bude moci poZadat o vyuZiti 5 min ¢asového limitu soutéze a
musi to byt provedeno prostfednictvim hlavniho technického komisafe, sportovniho komisare
nebo feditele zavodu. Pouze feditel zavodu feditel zavodu miize udélit souhlas pro 5 min
gasovy limit soutéze. Zadosti nebude vyhovéno, pokud se ma za to, Ze &asovy limit soutéze
je neopravnény.
B&hem 5 min ¢asového limitu nebudou povoleny vymény pneumatik, pokud nedojde k
odrazeni pneumatiky z rafku nebo poskozeni rafku/pneumatiky v disledku kolize.
Pneumatiky musi vydrzet 2 po sobé jdouci jizdy.
5 min ¢asové limity jsou pro opravy vozidel, nebudou povoleny Zadné upravy tlaku v
pneumatikach ani nastaveni odpruzeni.
SoutéZici, ktefi neprovedou nezbytné opravy ve stanoveném ¢asovem limitu, budou ze
soutéze vyfrazeni a ve prospéch soupefe.
Tymy mohou v pribéhu soutéze pouzit pouze jeden 5 min ¢asovy limit. BEhem kvalifikace
nebo tréninku nelze tento 5 min ¢asovy limit soutéze vyuzit. Dodatecné zadosti 0 5 min
Casovy limit nejsou povoleny, pokud to neni uvedeno v jinych &astech téchto pravidel.
Po opravé musi hlavni technicky delegat nebo technicky komisaf vozidlo zkontrolovat, pokud
je bezpecné pokraCovat v soutézi. Pokud je vozidlo vyhodnoceno jako nebezpecné, jedna se
o stejnou situaci, jako kdyby Fidi¢ opravu neproved! v&as.

ZAVER

23. ZREKNUTiI SE OPOVEDNOSTI
Nezavisle na sportovnich fadech FIA se u€astnici sportovniho podniku i akreditované osoby
svou ucasti na zavodu vzdavaji vdech prav uplatiiovat naroky u organiza¢niho vyboru, resp.
¢inovniku, jakymkoliv zpusobem za Skody vzniklé v souvislosti s konanym sportovnim
podnikem.

24. AKREDITACE, NOVINARI
Soutézici a dalSi osoby, které planuji béhem sportovniho podniku pofizovat snimky v jakékoli
podobé pro komeréni ucely a vstupovat pfi tom mimo mista vyhrazena pro divaky, se musi
zaregistrovat u sekretare sportovniho podniku a ziskat akreditaci. V udélené akreditaci se
stanovi bezpecnostni pravidla chovani akreditované osoby a objasni kritéria pro pouziti
fotografii a video materialu. V Zadosti o akreditaci Zadatel uvede potfebné osobni udaje a
specifikaci média, pro néjz zaznam pofizuje. Pofadatel si vyhrazuje pravo ziskat kopie vSech
materialu pofizenych béhem trvani sportovni soutéze, jakoz i pravo na jejich uzivani.
PoruSovani podminek akreditace muize mit za nasledek vylouéeni akreditované osoby ze
sportovni soutéze.

25. KODEX CHOVANI A VYSTUPOVANI
V depu je pfisné zakazano driftovat pod sankci udéleni trestu. V depu je pfisné zakazano jet
automobilem vy3Si rychlosti, nez 10 km/hod. pod sankci udéleni trestu. Soutézici musi byt
upraveni, obleceni v Cistém a vhodném obleceni. Kombinézy jezdcu nesmi byt poSkozené.
Jezdcum je pfisné zakézano pozivat alkohol nebo drogy az do skon&eni zavodu pod sankci
vylou€eni ze zavodu. Odmitnuti provedeni dechové zkousky ma za nasledek vylouceni ze
zavodu. Organizator si vyhrazuje pravo na provedeni dechové zkousky soutéziciho kdykoli
bez predchoziho oznameni a na vlastni naklady. Léky na pfedpis uzivané jezdcem na
doporuceni Iékafe musi jezdec uvést pfi prejimce. Zakaz ruseni noéniho klidu od 22:00 —
7:00. Kodex vystupovani je zavazny pro v§echny soutézici nejen v pribéhu sportovni
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soutéze, ale i pfi tiskovych konferencich, vefejnych vystoupeni i propagacnich akcich
tykajicich se zavodu. Jezdcim, resp. celym tymum se uklada zucastnit se podle svych
moznosti propagacnich akci soutéZe. Jezdec je zodpovédny za chovani a vzhled tymu i
svych hostu. Profesionalni chovani je zavazné pro jezdce, resp. pro tymy. Tymy musi dbat
profesionalniho chovani a bezpenosti za vSech okolnosti nebo nedbalostni nebo védomé
poruseni zasad bezpecnosti jakéhokoliv druhu nebude tolerovano. SoutézZici opusti po
skond&eni sportovniho podniku své stanovisté Cisté, uklizené a bez odpadu (zahrnuje i
pneumatiky). Jezdec nesmi, umysiné/opakované prekracovat dané limity traté - vyty&ena trat’
(+Agrodrift) v tréninkovych jizdach pod sankci udéleni trestu. Jezdec je povinen

v tréninkovych jizdach opustit trat' v pfipadé jakéhokoli podezieni technické zavady nebo
uniku provoznich kapalin z vozidla.

ZAVERECNA USTANOVENI

Tyto standardni propozice jsou schvaleny Driftovou komisi pod ACR

Vzor Zvlastnich ustanoveni k zavodu Czech Drift Series:

Tato zvlastni ustanoveni zavodu jsou soucasti sportovniho fadu Czech Drift Series, soutéZe organizované
Drift Klubem v ACR, ob&anskym sdruzenim, které je drzitelem sportovnich pravomoci pro poradani mistrovstvi
Ceské republiky v automobilovém driftovani.

VySe uvedeny zavod je zapogitavan do mistrovstvi Ceské republiky v automobilovém driftovani. Cely zavod se
fidi NSR FAS ACR, Standartnimi propozicemi pro drifting, vydanym Zvlastnim ustanovenim a naslednymi
doplriky.

A. Program zavodu

Datum:

09.00 — 10.00 administrativni a technicka pfejimka

11.20 — 12.20 trénink

Datum:

11.20 — 12.20 hlavni zavod

B. Reditelstvi a oficialni vyvéska se nachazi v parkovisti zavodnich automobilu

C. Poradatelem zavodu je: Drift Klub v ACR, se sidlem: e-mail: josef.strnad@drifting.cz
Zavod se kona dne: ............ (o1 R

D. Slozeni organizaéniho vyboru

Pfedseda: Josef Strnad; Mistopfedseda: .....................

E. Cinovnici

Steward: .............

Hlavni porotce:

Porotci:

Technicky komisafr: ...............

Reditel zavodu: ..............

Cinovnik pro bezpe&nost:

Sekretariat zavodu:

Hlavni Iékaf: TBA

F. Charakteristika trati

Délka trati: ...... Sirka trati: ......

G: Rozdéleni sportovnich automobilti

Skupina A — Automobily kategorie Drift car; Skupina B — Sériové automobily;

H: Pocet startujicich a uzavérka pfihlasek

Zavodu se mohou zucastnit vSichni jezdci dle ustanoveni Standardnich propozic pro drift 2021.
Minimalni pocet startujicich v jednotlivych kategoriich: Maximalni poc&et pfihlaSenych je 60.
Termin uzavérky pfihlasek je ............ v 18 hod. pokud tomu neni stanoveno jinak ve ZU (Zvlastni
ustanoveni) Seznam cen a poharu: ............

I. Pfejimky, vklady a pojisténi

Misto a Cas prejimky jezdcu a automobilu: ............

Vklad do zavodu &ini ......... K¢ u platby spojené s pfihlaskou a ................. KEu

platby pfi administrativni pfejimce. Ve vkladu je zahrnuto poji§téni automobilu proti Skodam
zpusobenym tfetim osobam. Jezdci jsou pojisténi proti Skodam zpUsobenym tfeti osobé.
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Omezeni pro reklamu na automobilech: ...............

J. Cas zvefejnéni vysledku

VSechny vysledky budou vyvéSeny na oficialni vyvésce cca 20 minut po skonceni kvalifikacnich jizd
jednotlivych skupin nebo jednotlivych finalovych jizd. Rozdileni cen a poharu bude provedeno nejdéle
do tficeti minut od skon&eni findlovych jizd.

K. Zplnomocnéni

Tato Zvlaétni ustanoveni byla schvalena FAS ACR pod &, ...........

Dne ......... 2023
Josef Strnad — Sportovni komisaf
Luka$ Bruna — Reditel zavodu
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